
DETALJI 3: TURVAHIEKKA-ALUEIDEN REUNATUKI, 1:15
Kaikki mitat (mm)

Rajausparru, kestopuu
100x100, höylätty ja kulmat
pyöristetty

tukipaalu, kestopuu 50x50
kiinnitys ruuveilla Zn, uppokanta

50

500

400

turvasora Ø 2-8

pohjamaa

rantahiekka

pohjamaa
suodatinkangas KL2

Turvasorakerroksen vahvuuden tulee olla välineiden
turva-alueilla 400 mm. Turva-alueen ja rajausparrun
välisellä alueella riittää 100 mm:n vahvuinen
turvasorakerros.

DETALJI 2: PÖLLILUISKA, 1:30
Kaikki mitat (mm)

Kulkuväylä rantaan

1000

1600 1600739

Yhteys lankkuportaaseen

1061

229

291

320

160

KaM Ø 0-8 , 50 mm

Mr Ø 0-32 , 20 mm

kestopuupölli halk 200mm

Harjateräs Ø
20, h=500,
pöllissä 3 kpl

Harjateräs Ø 20, h=500,
pöllissä 3 kpl

Harjateräs Ø 20,
h=500, pöllissä 3 kpl

puutappi sulkee
harjateräsken reiän

puutappi

puutappi

DETALJI 1: LANKKUPORTAAT, 1:25

1. kaide 12x95 kestopuu, höylätty ja pyöristetty
2. kaidetolppa 75x50 kestopuu
3. alakaide (kiinitys sisäpuol) 50x75, kestopuu

höylätty ja pyöristetty
4. askellankku 50x125 kestopuu
5. lauta 22x50 kestopuu
6. askelkolmio kestopuusta mitat h= 120 mm b=390 mm
7. tukilankku maanvarainen kestopuu 75x150
8. tasauskerros Ø 0-16 murske 100 mm
9. kantavakerros Ø 0-32 murske 300 mm
10. suodatinkangas KL2
11. puupaalu kestopuusta 50x75 pituus 700 mm

Portaissa käytetään kuumasinkittyjä ja haponkestäviä
nauloja
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Rinteen kaltevuus on 1:3

PINTA-ALAT:

MERKKIEN SELITYKSET:
Maisemallisesti merkittävä
säilytettävä mänty

Leikattava alue,
polkupyöräparkit ja
ruohottunut rantakaista

Olemassa olevia rakennuksia

Puurakenne kestopuusta AB-luokka,
joka ei siällä arseenia eikä kromia.
Kyllästysaine esim. Tanalith-E

Puistovalaisin Victor, Elektroskandia
pylvään korkeus 3 m väri RAL 7024

Rantakoivu joka pyritään
säilyttämään

Viheralue 11670 m2

Asfa l t t i ,  vanha 1812 m2

Betoni laatoi tus,  Kartanonupu (Formento) 208x138x60 vär i  harmaa (101), 111 m2

Hiekka 2121 m2

Kiv i tuhka (0-8)  559 m2

Kuorikate,  turve ja hiekkaseos, 100 mm, 355 m2

Turvasora (2-8), 400 mm 204 m2

VARUSTEET JA KALUSTEET:
Merk Nimi Valmistaja tuotenumero väri lkm
V1 Joli-penkki, kiinteä Joli J20116 harmaa 5
V2 Joli-pöytä, kiinteä Joli J20916 harmaa 3
V3 Joli-penkki selkänojaton Joli J20616 harmaa 6

Roska-astia, City 60 L&T RAL 7024 4
V4 - seinäkiinitys L&T 2
V5 - betonijalusta ja pylväs L&T 2
V6 Pyöräteline, Spiraali Joli J17851 kuumasink. 2

V1 V2 V3 V5

V6
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LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEET:
Nro Nimi Valmistaja tuotenumero
L1 Koalapuu Lappset 138041M
L2 Linnunpesäkeinu Lappset 020417M
L3 Keinuteline Lappset 020415M
L4 Turvaistuin(ketju 2.2m) Lappset 000228
L5 Muovilautaistuin (ketju 1.6m) Lappset 000202
L6 Sport ryhmä Lappset 080501

Leikkivälineet tilataan Lappsetilta harmaiksi käsiteltyinä. Puuosat käsitellään
kuultomallilla sävy 1 RAL 7046, laminaatilevyt sävy RAL 7047 metalliosat käsitellään
alumiinin valkoisiksi RAL 9006, vanerilevyt sävytetään 15 RAL 9010
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Kelluvat ponttoonilaiturit pituudet
15m ja 10 m + nivelletty kulkusilta 3
m Malli: Matala Susanna (Laakson
laituri)

Matala uima-alue
poijut syvyydellä 0.8 m

Luiskaportaat
puupölleistä

Olemassa oleva hyppytorni ja laituri
kunnostetaan

0 5 10 20 30 40 50 m

L2

L3 (L4 ja L5)

Pukuhuone- ja
valvomorakennuksen
puuosat korjataan ja
rakennus maalataan

WC

Luiskapolku DET 2

Lankkuportaat DET 1

Olemassa oleva
parkkialue

Polkupyöräparkki

Reunus DET 3

Olemassa oleva
porrasyhteys, lisätään kaide
puuttuvalle osuudelle

L6

Reunus DET 3

Kestopuinen terassipolku
hyppytornin ja uimarannan
välille. Polun korkeus
vaihtelee kallion mukaisesti.

L1

Polkupyöräparkki

Olemassa oleva Molok-syvä
jäteastia

Aluetta leikataan ja
tasataan pyöräparkille ja
Sportryhmälle

Rantaa laajennetaan ja
kasvillisuus poistetaan
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V2+V3(2kpl)
V2+V3(2kpl)

V2+V3(2kpl)

V4

V4

V6

V6

Olemassa olevat polut
maisemoidaan katteella

Eroosion paljastama
maanpinta katetaan

Eroosion paljastama
maanpinta katetaan

portaat veteen

portaat veteen

2. Pelastusasema

3. Pelastusvälineet seinässä

1. Pelastusvälineteline

PELASTUSVÄLINEISTÖ:

1. Pelastuvälineteline:
- pelastusrengas
- heittoliina
- haka 3 m
- tikasrappuset 3 m

2. Pelastusasema
-pelastusvene ja airot
-pelastusvälineteline varustus kuten 1.

3. Pelastusvälineet valvomon
seinässä
- pelastusrengas
- heittoliina

OPASTEET:

O1: PÄÄILMOITUSTAULU
(Lehtovuori, tiedotetaulu koko C)
- Yleistiedot
- Turvallisuusohjeet
- Kartta alueesta
- Tiedotteet
- Vedenlaatu ja lämpötila
- koirakielto (symboli)
- lintujenruokinta kielletty

O2:LIIKENNEMERKKIPYLVÄS
- Kyltti ajoneuvolla ajo kielletty
- lisäkyltti: pelastustie
- lisäkyltti: huoltoajo sallittu

O3: TIEDOTEKYLTTI
PELASTUSVÄLINEIDEN YHTEYTEEN
- Teksti:

Vihnuksen uimaranta, katuosoite
Nokia
yleinen hätänumero: 112

O4: POLKUPYÖRÄPARKKI
- pylväs
- symbolikyltti

O5: WC-OHJAUS
- pylväs

O6: KOIRAKIELTO (symboli)
- kiinnitys matalaan pylvääseen 1.5 m

O7: LINTUJENRUOKINTA KIELLETTY
- kiinnitys pukuhuoneiden ulkoseinään

O8: UIMARANTA OHJAUS
- puinen olemassa oleva ohjaus
madalletaan 0.7 m

O9: HYPPYTORNI OHJAUS
- toteutetaan uimarantaohjauksen
mukaisesti puusta
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